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ВСТУП 

 

Актуальнiсть дизайну iнтер’єру в першу чергу  це  функцiональнiсть та 

естетичнiсть, рацiональне використання простору, зручнiсть та 

ергономiчнiсть. А також краса та гармонiйне поєднання елементiв. 

Декор_iнтер’єру дозволяє додати кольору, розставити акценти i надати  

кiмнатi завершеного вигляду. 

Сьогоднi дизайн iнтер’єру стає популярним напрямом в облаштуваннi 

примiщень. Адже, за допомогою декорування не потрiбна кардинальна 

перебудова. Стильове рiшення будь-якого об’єкту робить його унiкальним та 

пiзнаванним. Зовнiшнiй вигляд, колiрна гамма, мають великий вплив на 

емоцiйний стан та психiчний стан людей, працiвникiв або вiдвiдувачiв.  

 Кожен хоче знаходиться у примiщеннi з ексклюзивним, унiкальним 

стилем, який би вiдображав певнi риси, притаманнi саме цьому iнтр’єру. 

Таким принципом керуються й дизайнери при створеннi проектiв громадських 

та нежитлових примiщень. Мiнiмум меблiв та прикрас сприяють робочому 

процесу, непомiтний декор не вiдволiкає вiд головної функцiональної цiлi 

такого примiщення. Але в такому примiщеннi не хочеться довго перебувати, 

отже додавання акцентiв та невеликих прикрас зроблять iнтер’єр бiльш 

затишним. Якщо декор другорядний, то вiн лише вiдтiняє загальну 

стилiстичну концепцiю, стає непомiтним доповненням.  

Наразi дизайн iнтер’єру досяг значного впливу, в першу чергу за 

допомогою декоративних функцiй, вiзуального впливу та новiтнiх iдей 

архiтекторiв та дизайнерiв 

 Мета роботи – створити проэктну пропозицію з розробки декоративних 

елементів та застосуваня їх в оформленні інтер’єру. Вiдповiдно до мети 

дослiдження були поставленi такi завдання:  

1.Проаналiзувати типологiю iнтер’єрiв та примiщень, вивчити 

нормативні вимоги до матерiалiв, кольору i методiв обробки  складових 

iнтер’єру. 
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2. Описати актуальнi стилi декорування сучасних iнтер’єрiв в Українi та 

поза її межами. 

 3.Спроєктувати інтер’єр оформлений розробленими декоративними 

елементами та виконати візуалізацію дизайн-проєкта. 

 Об’єкт дослідження – декоративні елементи у оформленні сучасного 

iнтер’єру. 

 Предмет дослідження – проектування інтер’єру з використанням в 

оформленні декоративних елементів.  

 Методи дослідження – теоретичний аналіз фахової літератури з теми 

дослідження, метод комбінування, порівняльний аналіз, метод вимірювання, 

метод синтезу. 

 Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 

застосування одержаних результатів в процесі викладання фахових дисциплін 

або для практичного виконання проєкту в матеріалі.  

 Структура роботи складається зi вступу, двох роздiлiв, висновкiв до 

кожного роздiлу, висновкiв, списку використаних джерел, додаткiв. Обсяг 

основного тексту – 29, загальний обсяг роботи складає 48 сторiнок. 
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РОЗДIЛ 1 

ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНI МАТЕРIАЛИ 

 В ДИЗАЙНI IНТЕР’ЄРУ 

 

1.1. Типологiя iнтер’єрiв та примiщень 

 

Iнтер’єр — це внутрiшня частина, середина архiтектурно й художньо 

оздоблена внутрiшня частина будинку, що забезпечує комфорт людинi та 

визначає_функцiональне_призначення_примiщення [9]. 

Iнтер’єр — це невiд’ємна частина архiтектури, що надає внутрiшньому 

простору будiвлi оздоблення та завершеностi. 

Мета дизайну — це створення штучного предметного середовища, яке 

гармонiйно поєднується з природнiм, та задовольняє потреби людини. Декор 

в iнтер’єрi дозволяє при оздобленнi кiмнати додати новi, яскравi кольори, 

розставити акценти. Добре продуманий, цiкавий, незвичайний iнтер’єр не 

залишить нiкого байдужим. 

Iнтер’єр можна подiлити на двi групи_: житловий та громадський. 

 Житловий iнтер’єр — це домашнiй, затишний та зручний для певної 

людини, що живе в ньому. При розробцi iнтер’єру враховується перш за все 

його головне призначення та функцiональнi вимоги.  

Громадський iнтер’єр — це просторi проходи i зручнi стенди. Так 

торговому залу необхiднi – вiтрини для покупцiв i вiдвiдувачiв, ресторану – 

створення спокiйного, атмосферного настрою, де людина може вiдпочити i 

розслабитися. Офiсу ж навпаки потрiбне чiтке зонування простору, хороше 

освiтлення та зручнi робочi мiсця.  

Вдома i на роботi, в магазинах, на вiдпочинку, i навiть у метро – скрiзь 

нас оточує iнтер’єр. Завдання його зовсiм рiзне. Вiн може захоплювати, 

радувати, шокувати чи заспокоювати. Головне вiн дарує емоцiї людям.  
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Примiщення громадського призначення забезпечує простiр та умови для 

технологiчного процесу створення й органiзацiї в спецiальних, просторово-

вiдмежованих закладах загального користування, харчування, торгiвлi, 

спортивно-оздоровчих закладів, дiлового, розважального, культурно-масового 

функцiонального призначення. 

Iнженерно-технiчнi та пiдсобнi примiщення забезпечують простiр i 

умови працi, харчування, побуту персоналу готелю, дiяльнiсть iнженерно-

технiчних систем та комфортнi умови проживання в готельному закладi, 

зберiгання витратних ресурсiв, iнвентарю, тимчасово не використовуваних 

речей. До групи iнженерно-технiчних i пiдсобних належать примiщення для 

обслуговуючого персоналу, майстернi, кладовки, бiлизнянi та iн. [20, с. 90]. 

В сучасному свiтi вiдбувається взаємопроникнення внутрiшнього та 

зовнiшнього просторiв, вони утворюють симбiоз та новi види примiщень. Але, 

найбiльша частина життєдiяльностi людини вiдбувається саме у внутрiшнiх 

примiщеннях. А саме таких як: житлове та нежитлове примiщення, вбудованi 

та прибудованi примiщення, тощо. Саме їхнi поверхнi та площини найтiснiше 

взаємодiють з людиною.  

Дизайн архiтектурного середовища — це мистецтво проєктування 

просторового середовища, яке оптимiзує процеси життєдiяльностi i пiдвищує 

естетичнiй рiвень функцiональних речей. Дизайнерська дiяльнiсть 

вiдрiзняється постiйним пошуком компромiсу мiж функцiональнiстю та 

формою вираження. Професiоналiзм полягає саме у точному знанні вимог i 

гнучкостi їх використання для повноцiнного задоволення потреб [5, с.113].  

У бiльшостi iнтер’єрiв особливостi процесу дiяльностi керуються 

об’ємно-просторовою основою середовища, що веде до незлiченностi його 

рiзновидiв (театральний зал, цех, ресторан, житлова кiмната тощо). Тобто, 

будь-яка класифiкацiя об’єктiв середовища не тiльки описує їхню будову або 

стан, а й визначає вимоги до фахiвцiв. Таким чином, технологiчнi вимоги 

створюють типiзуючий вплив на вигляд iнтер’єру, а стильовi та композицiйнi 

– iндивiдуалiзуючи.  
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Процеси життєдiяльностi людини як громадської iстоти можна умовно 

подiлити на три основнi групи: виробництво, обслуговування та проживання. 

Результатом виробничої дiяльностi може бути створення матерiального 

продукту [12, с.223]. 

Важливою складовою будь якого примiщення являється ергономiка. 

Ергономiка вивчає дiяльнiсть людини в умовах сучасного виробництва та 

побуту та, крiм того, визначає вимоги до якостi готових виробiв. [6, 

с.34].Основне завдання ергономiки – це оптимiзацiя умов працi, а також 

забезпечення необхiдної зручностi життєдiяльностi людини з метою 

збереження її здоров’я та працездатностi. Ергономiчнi показники якостi — це 

показники ступеня вiдповiдностi параметрiв анатомо-фiзiологiчним та 

психологiчним характеристикам людини. До них вiдносяться:  

– гiгiєнiчнi, що визначають вiдповiднiсть виробу та виробничого чи 

побутового середовища санiтарно-гiгiєнiчним нормам та рекомендацiям за 

такими параметрами, як: освiтленiсть, вентильованiсть, температура, 

вологiсть, тиск, запиленiсть, токсичнiсть, шум, вiбрацiя, шкiдливi 

випромiнювання та iн. 

– антропометричнi, що встановлюють вiдповiднiсть конструкцiї 

розмiрам та формi людського тiла та його окремим органам; 

– фiзiологiчнi та психофiзiологiчнi, що визначають вiдповiднiсть 

характеристик виробничого обладнання силовим, швидкiсним, зоровим, 

слуховим, дотичним, нюховим можливостям людини; 

Ергономiка як наукова дисциплiна зумовлює перехiд вiд технiки безпеки 

до безпечної технiки i, збагачуючи промисловий дизайн науковими даними, 

сприяє тим самим ефективної та якiсної життєдiяльностi людини [6, с.19]. 
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1.2. Аналiз нормативних вимог до матерiалiв, кольору i методiв 

обробки  складових iнтер’єру 

 

Житлове середовище — це комплекс вiдкритих i закритих примiщень, 

призначених для проживання людини, обладнаних i оснащених вiдповiдно до 

способу життя, соцiальних i особистих iнтересiв користувачiв житла [8]. 

При виборi матерiалу перш за все враховують експлуатацiйнi, 

технологiчнi та економiчнi вимоги, пропонованi до деталей.  

Експлуатацiйнi вимоги до матерiалу визначаються умовами роботи 

деталей в механiзмi. Для виконання цих вимог враховуються наступнi 

властивостi матерiалу: 

Мiцнiсть — здатнiсть матерiалу чинити опiр руйнуванню або появi 

залишкових деформацiй, характеризується межею мiцностi, межею плинностi, 

умовною межею текучостi, межею витривалостi, твердiстю по Брiнеллю (НВ), 

або Роквеллу (HRC) (Додаток А, Таб.А.1). 

Зносостiйкiсть—_здатнiсть матерiалу чинити опiр зносу, 

характеризується твердiстю (НВ, HRC) або допустимим питомим тиском. 

Жорсткiсть —_здатнiсть матерiалу чинити опiр пружним деформацiям, 

характеризується при розтягуваннi (стисканнi) i вигинi – модулем пружностi, 

при крученнi – модулем пружностi (П) – пружнiсть характеризується межею 

пружностi i модулем пружностi (Е). Антифрикційність характеризується 

коєфiцiєнтом тертя–ковзання.  

Щiльнiсть — питомi характеристики, що припадають на одиницю маси, 

електропровiднiсть, теплопровiднiсть, корозiйна стiйкiсть, жаромiцнiсть i iн. 

Технологiчнi вимоги до матерiалу визначають можливiсть виготовлення 

деталей з мiнiмальними трудовитратами. При виготовленнi деталей методами 

обробки тиском (штампування, пресування).  Враховують пластичнiсть – 

властивiсть матерiалу одержувати без руйнування значнi залишковi 

деформацiї.  
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При виготовленнi литтям враховують легкоплавкість i рiдкотекучість – 

заповнюванiсть без пустот вузьких порожнин рiзних форм. При виготовленнi 

методами механiчної обробки враховують оброблюванiсть рiзанням.  

До технологiчних вимог вiдносять також термооброблюванiсть – 

здатнiсть матерiалу змiнювати механiчнi властивостi при термiчнiй 

(гартування, отпуску, вiдпал) i термохiмiчної (цементацiя, азотування тощо), 

обробках i зварюванiсть – здатнiсть матерiалу утворювати мiцнi з’єднання при 

зварюваннi. 

Економiчнi вимоги до матерiалу визначаються його вартiстю i 

дефiцитнiстю. Бiльш вагомою економiчною вимогою є собiвартiсть деталей, 

якi включають як вартiсть матерiалу, так i виробничi витрати на її 

виготовлення. Виробничi витрати в значнiй мiрi залежать вiд технологiчного 

процесу виготовлення деталей. Наприклад, при масовому i великосерiйному 

виробництвах дешевше виготовляти деталi штампуванням, пресуванням, за 

допомогою лиття, а при одиничному або дрiбносерiйному виробництвi цi 

технологiї через велику вартiсть оснастки (штампи, прес-форми) дуже дорогi, 

тут вигiднiше застосовувати деталi, отриманi за допомогою механiчної 

обробки. Вибiр технологiї виготовлення деталi впливає i на вибiр матерiалу. 

 Вартiсть матерiалiв, з яких виготовляють предмети, становить 30 – 60% 

повної вартостi. Економiю на вартостi матерiалiв можна отримати як шляхом 

зменшення кiлькостi потрiбного матерiалу на предмет, так i шляхом замiни 

дорогого матерiалу бiльш дешевим. Але не завжди дешевий матерiал 

виявляється вигiднiше бiльш дорогого  

Кольорове вирiшення є одним iз найважливiших чинникiв у формуваннi 

дизайну примiщення. Сьогоднi прийнятий «європейський» варiант: колiр стiн, 

пiдлоги витримується у свiтлiй гамi, а яскравими акцентами обстановки 

стають робочi крiсла й стiльцi. Золоте правило будь-яких дизайнерських 

експериментiв: свiтлi тони зорово збiльшують простiр, темнi – зменшують. 

Якщо пофарбувати маленьке примiщення у темно-коричневий колiр, то навiть 

однiй людинi там буде тiсно. А якщо ж надати тим самим стiнам свiтлого 
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вiдтiнку – людина губиться у величезних просторах кiмнати. Картина 

перебiльшена, але досить правильна.  Оскiльки дотримання цього прийому 

навiть у нюансах допомагає творити дива iз зоровими межами простору. 

Правило працює навiть за часткового фарбування стiн [21, с. 171]. 

 Грамотним пофарбуванням можна зорово вкоротити надмiрно вузьке й 

довге примiщення, зробивши меншу стiну темнiшою. Таким же способом 

можна знизити занадто високу стелю. Виняток – мала стiна з вiкном. Тут 

подiбний прийом краще не використовувати, оскiльки вiн створить занадто 

великий контраст мiж свiтлом i похмурим тоном стiни й може навiть 

викликати запаморочення. Контрастне пофарбування допоможе також 

вiзуально роздiлити примiщення на зони.  

Коли орiєнтовна тональнiсть примiщення вирiшена, наступний крок – 

знайти гармонiйну гаму вiдтiнкiв (Додаток А, Рис.А.2). Кольорове вирiшення 

залежить вiд якостi освiтлення i вiд орiєнтацiї вiкон за сторонами свiту. Треба 

пам’ятати, що є ризикованi вiдтiнки, якi повнiстю залежать вiд ступеня 

освiтленостi кiмнат. 

 

1.3. Особливостi використання декору в проєктуваннi  iнтер’єрiв 

 

Декоративнi елементи – це сукупнiсть елементiв, що становлять 

зовнiшнє оформлення архiтектурної споруди, його iнтер’єрiв, а також 

предметiв_побуту,_виробiв_декоративно-прикладного_мистецтва_[4]. 

 Декор у iнтер’єрi класифiкується на характернi три типи:  

– архiтектурний, тобто як складова архiтектурного декору  примiщення; 

– скульптурний, вiд статуеток i до композицiй iз глини та гiпсу; 

– живописний, головною ознакою якого є картини. Але при декоруваннi 

використовуються й мiжвидовi комбiнацiї [23, с. 71]. 

 Також iснує класифiкацiя декоративних елементiв за рiвнем їх 

активностi. Тобто, пасивнi елементи не вiдволiкають, а потрiбнi лише для 
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мiнiмального прикрашання. А активнi являються головною архiтектурною 

частиною та виконують конкретно поставленнi функцiї. 

 Декоративнi об’єкти бувають придбаними та зробленими власноруч. 

Останнi тiсно пов’язанi з творчiм процесом, адже, речi створенi у єдиному 

екземплярi цiняться на порядок вище.  

 За розмiщенням предмети класифiкуються на чотири групи: 

– настiльнi (лампи, часи, статуетки); 

– напiльнi (великi вази та свiтильники) ; 

– настiннi (годиники, картини, бра, дзеркала) ; 

– стельовi (люстри або картини, зображення над головою). 

 За матерiалами виконання подiляються на:  

–  частково або повнiстю дерев’янi матерiали, або з елементами рiзьби; 

– з натурального каменю; 

– металеве лиття i кування; 

– керамiка, гiпс, пiнопласт, полiуретан, картон, фанера, папiр для 

створення недорогих композицiй; 

– склянi, вiтражнi мозаїки або дзеркала; 

–  текстильнi штори, подушки, iграшки [2, с. 32]. 

У процесi створення iнтер’єру одним з головних завдань є гармонiйне 

декорування жилого та нежитлового простору. Декор в оформленнi повинен 

вiдповiдати призначенню примiщення, обраному стилю, освiтленню та 

колiрному рiшенню. Предметами декору можуть бути твори декоративно-

прикладного мистецтва, посуд, меблi, скульптури, рослини, вази для квiтiв та 

велика кiлькiсть iнших виробiв, що не мають художньої цiнностi. Для 

оздоблення примiщень використовують панно, рельєфнi або скульптурнi 

вставки, керамiчнi вироби, а також чашi та кашпо. Для архiтектурного 

оздоблення застосовують перегородки, стiнки. Великої популярностi набули 

екологiчно чистi вироби, масового поширення набули меблi, плафони, панно 

та скульптури з дерева.  
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Для декорування примiщень використовують: картини, панно, 

композицiї iз квiтiв, фотографiї (фоторамки), вишивки, картини. В iнтер’єрi 

примiщень застосовують рiзнi оздоблювальнi матерiали, поєднуючи їх iз 

сучасними та традицiйними прийомами освiтлення.   

Невiд’ємним елементом архiтектурно-планувальної органiзацiї 

iнтер’єру, що забезпечує iлюзорну видозмiну примiщень за допомогою 

малюнкiв, кольору та способу розмiщення – є тканини_[3, с.121]. 

Тканина в iнтер’єрi використовується для драпiрування вiкон (штори, 

тюлi, фiранки), пiдлоги (килими та килимовi покриття), оздоблення м’яких 

меблiв та лiжок. Пiдбираючи текстиль для оформлення iнтер’єру слiд 

дотримуватись вимог щодо єдностi та гармонiйних колiрних композицiй.    

В оформленнi iнтер’єру вестибюльних часто використовують мозаїку та 

фрески. Фресковий живопис — це найдавнiший спосiб стiнного розпису, що 

виконують на сирiй штукатурцi фарбами, розведеними у водi. Матування 

здiйснюють емульсiйними фарбами.  

До декоративного оформлення належать вiтражi, виготовленi з 

застосуванням ажурного металевого контуру. Вiтражi рекомендується 

використовувати у коридорi, холi, вестибюлi, вiтальнi. їх розмiщують у прорiзi 

вiкна та дверей. У коридорах i холах використовують вiтражi зi штучним 

пiдсвiчуванням, що iмiтує природне свiтло. У декоративному оздобленнi 

iнтер’єру значне мiсце займають художнiй метал й iншi матерiали [1, с. 37]. 

Використання в декоративному оздобленнi iнтер’єрiв творiв 

декоративного мистецтва : живопису, мозаїки та настiнної пластики з рiзних 

матерiалiв вимагає особливої уваги до фарбування стiн. Важливу роль у 

художньо-декоративному оформленнi iнтер’єру вiдводять кольоровiй 

вiзерунковiй пiдлозi, особливо у вестибюлях, проходах, коридорах. Рiзнi рiвнi 

пiдлоги в примiщеннi можуть стати одним iз засобiв об’ємно-просторового 

рiшення. Подiбну роль вiдiграють пiдвiснi стелi, завдяки яким можна 

роздiлити простiр за функцiональним призначенням. Це досягається за 
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допомогою рiзних прийомiв розмiщення штучного освiтлення на конструкцiях 

пiдвiсної стелi [13, с.132]. 

Дзеркало — це унiкальна рiч, яка займає одну з головних ролей у 

iнтер’єрi. Без дзеркала не обходиться жодна квартира, готель, ресторан або 

ванна кiмната. Завдяки своїй вiдображальнiй функцiї дзеркало служить не 

лише для споглядання, а й для вiзуального розширення простору.  

Декорування дзеркалами прибавить примiщенню свiтла. За допомогою 

дзеркала також можна створювати рiзноманiтнi оптичнi iлюзiї. Вони дiйсно 

казковим чином перетворюють iнтер’єр i не вимагають великих грошових 

затрат. Навiть маленьке та темне примiщення може виглядати бiль 

освiтленним за наявностi дзеркала. Головне дотримуватись правила: 

вертикальне дзеркало – «витягує» простiр, а горизонтально – «розширює» [15, 

с, 207]. 

 

1.4. Стилi декорування сучасних  iнтер’єрiв в Українi та за її межами 

 

У сучасному українському iнтер’єрi використовується велика кiлькiсть 

течiй оформлення житлових та громадський примiщень. Сучасний стиль в 

iнтер’єрi – надзвичайно ємне поняття, яке охоплює цiлий зрiз найбiльш 

актуальних мистецьких направлень. Цi течiї змiнюються разом з часом i 

знаходять своє втiлення в колористичних i стильових рiшеннях iнтер’єрiв. 

В загальному можна видiлити три напрямки стилiв – класичнi, сучаснi 

та етнiчнi стилi декорування iнтер’єру. Часто буває так, що в примiщеннi 

використовують змiшаний стиль, але для цього потрiбна квалiфiкацiя та 

високий художнiй смак. Це пiд силу тiльки досвiдченим дизайнерам. 

З започаткування першого iсторичного стилю, а саме Свiтського стилю, 

Бароко та Рококо iнтер’єр був «пишним» яскравим, багатим, а декор рясним. 

З початком ХХ столiття та появою школи Баухауса iнтер’єр набуває рис 

ергономiчностi, практичностi, мiнiмалiзму та нацiлений на широке коло 

споживача [18, с.162]. 
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Якщо на початку XX столiття сучасним вважався стиль модерн (ар–

нуво), то сьогоднi сучасними називають iнтер’єри, виконанi в стилях [17, с. 

256]:  

Мiнiмалiзм — це стиль, що лаконiчно поєдную форми, який 

характеризує повна вiдсутнiсть декору, орнаментiв або деталiзацiї фасадної 

обробки. Предмети i простiр втрачають форми, межi, створюється iлюзiя 

нескiнченного_простору_i_невагомостi. У колiрнiй гамi переважає бiлий, 

сiрий i чорний тон. А блиск скла, хромованого металу, колiр природної 

деревини або цегли доповнюють палiтру.  

Ф’южин — це молодий, експериментальний стиль, почав своє iснування 

в 90-х роках минулого столiття i є результатом впливу i взаємодiї рiзних 

культур, традицiй i технологiй. Вiн дозволяє змiшувати все в усьому, 

досягаючи гармонiї мiж неоднорiдними предметами та елементами. Вiн 

сподобається енергiйним та життєрадiсним людям, якi не бояться 

експерементувати з кольором i формами. Ф’южн вiдноситься до 

дизайнерських стилiв, оскiльки формування зв’язкiв мiж предметами 

засноване на емоцiях, а не на їх функцiональностi. Головне, щоб змiст 

створюваного iнтер’єру, колiр i форми оздоблювальних матерiалiв, меблiв та 

аксесуарiв органiчно поєднювалися в єдине цiле в житловому просторi. 

 Хай-тек — дiтище постмодернiстської архiтектури кiнця минулого 

столiття, яке втiлило в собi гармонiйне поєднання конструктивiзму i 

функцiональностi простору, високих технологiй, простоту i строгiсть декору. 

Стилю характернi стрiмкi, прямi лiнiї, велика кiлькiсть скляних i металевих 

деталей.  

Хай-тек можна вiднести до ультрасучасних стилiв, в ньому 

застосовуються конструкцiї, властивi промисловим будiвлям. У меблях i 

начиннях використовуються форми предметiв i матерiали, пов’язанi з 

технiкою: нержавiюча сталь, пластик i хромованi поверхнi, гнутi металевi 
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труби, сидiння що обертаються. Широко використовуються мобiльнi 

перегородки, здатнi змикатися i розмикатися, що дозволяє мiняти планування.,  

Лофт — це нестандартний сучасний стиль, що прийшов до нас з США. 

Зазвичай так називається горище або примiщення промислового зразка, 

переобладнане пiд житло. Нерiдко стиль Лофт реалiзується на верхнiх 

поверхах занедбаних фабрик i будинкiв. Головна вимога до примiщення – воно 

повинно бути просторим, тобто бiльше 100 кв. м. 

Простiр iнтер’єру в стилi лофт максимально вiдкритий, не 

перевантажений перегородками i мiжкiмнатними стiнами. Зональне дiлення за 

функцiями зазвичай є досить умовним i роль подiлу вiдводиться дизайну, а не 

конструкцiям. Особливу цiннiсть лофту надають деталi, успадкованi з 

минулого життя будiвлi: труби, вентиляцiя не прихованi, стiни без обробки з 

грубої цегли.,  

Скандинавське еко — це простота i лаконiчнiсть форм є головним 

завданням сучасного стилю iнтер’єра. Даний стиль прийшов до нас з 

Фiнляндiї, Норвегiї, але особливо багато вiн в себе увiбрав з традицiйного 

шведського iнтер’єру. Це стиль iнтер’єру без викрутасiв. 

 Основна вимога до матерiалiв – натуральнiсть, саме вона привнесе до 

будинку затишок. Деревина, натуральнi каменi, скло, бавовна, льон, хутро, 

шкiра, керамiка, будь-якi з цих матерiалiв можна смiливо використати в 

скандинавському стилi. Всi елементи декору цього стилю покликанi 

привнести бiльше яскравого свiтла в примiщення пiвнiчних будинкiв. Тому 

бiлий колiр є основним. Скандинавський стиль – один з найпростiших в 

реалiзацiї через великий асортимент меблiв, та оздоблювальних матерiалiв на 

полицях магазинiв [19, с.172]. 

Сучаснi українськi дизайнери прагнуть позбутися зайвої, форма не 

повинна затьмарювати змiст, адже, усе генiальне – просто. Як зазначив 

iталiйський дизайнер i «батько мiнiмалiзму» Джорджiо Сапорiтi: «У гарному 
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дизайні функціональність завжди первинна, незалежно від форм. Але вона не 

повинна пригнічувати емоції» [24]. 

Ще одним головним атрибутом сучасного українського iнтер’єру є – 

еклектика, тобто поєднання декiлькох стилiв. В епоху постмодерну рiдко 

можна зустрiти iнтер’єр, вирiшений цiлком в одному стилi, адже багата 

спадщина попереднiх поколiнь надає занадто широкий вибiр.  

Дизайнери найчастiше комбiнують рiзнi стилi в дизайнi, а навiть й такi 

напрямки, якi на перший погляд не мають зовсiм спiльного. Для сучасного 

iнтр’єру будь-якого стилю характерно грамотне моделювання житлового 

простору з набором тiльки необхiдних предметiв, якi розкривають 

композицiйний задум, i спокiйного, розсiяного свiтла. Примiщення зоновано 

по можливостi без внутрiшнiх перегородок, з великими вiкнами i 

багаторiвневим освiтленням. Вони настiльки насиченi свiтлом, що 

навколишнiй ландшафт, зливаючись з житловим простором, стає частиною 

його_iнтер’єру. 

Наявнiсть великої кiлькостi свiтла i повiтря замiнюють декор, а в якостi 

планувального рiшення виступають панорамнi вiкна та мiнiмальний набiр 

меблiв.  Як сказав знаменитий архiтектор Ле Корбюзьє: «Простiр, свiтло i 

впорядкованiсть. Людина потребує цих речей так само сильно, як в їжi i 

нiчлiгу» [11]. 

У сучасному українському дизайнi мiнiмалiстичнi меблi можуть бути 

сусiдами з класичною лiпниною, скульптурами i колонами з пiлястрами в 

античному дусi, цегляна лофтова кладка з яскравим декором в стилi ар-деко. 

Загалом, вiдсутнiсть строгих рамок i канонiв висловлює власну iдею кожного 

дизайнера власними способами, i в цьому  головна перевага сучасних 

iнтер’єрiв – у свободi. 

Сучасна класика — один з найпоширенiших стилiв iнтер’єру на 

територiї нашої держави. Цей стиль не прив’язаний до модних тенденцiй, якi 

постiйно змiнюються. Гармонiя та елегантнiсть, якi є характерними рисами 

сучасної класики_постiйно_залишаються_актуальними. 
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Дизайнерськi рiшення цього стилю бездоганно пiдходять не тiльки для 

оформлення житлових примiщень, але й для офiсiв, ресторанiв та бутикiв. 

Меблi в стилi сучасна класика виглядають монументально та дорого i 

являються головним елементом в створеннi iнтер’єру. 

 З матерiалiв переважають натуральнi камiнь та дерево. Сучаснi 

дизайнери часто доповнюють iнтер’єр такими елементами як: колони, лiпнина 

та багети. В нашi днi цей стиль часто поєднують з мiнiмалiзмом, примiняючи 

мiнiмум декоративних елементiв. 

 

Висновки до роздiлу 1 

 

      Iнтер’єр у сучасному свiтi є невiд’ємною частиною життя. Декор вiдiграє 

у будь-якому дизайнi важливу роль, демонструє вiдношення до стилю. Вiд 

станцiї метрополiтену i до власної квартири, вiд загального iнтер’єру, й до 

найменших деталей у власному житлi нас оточує декор. Але, головним 

призначенням декорування є – вiдповiднiсть до обраного стилю. Рiзноманiтнi 

картини, декоративнi перегородки, фрески чи вiтражi надають примiщенню 

атмосфери затишку та розташовують людину до довшого перебування.  

В iнтер’єрi примiщень використовують рiзнi оздоблювальнi матерiали, а 

їх поєднання мiж собою забезпечує нову архiтектурно-планувальну 

органiзацiю. У сучасних iнтер’єрах простежується кiлька основних рис, такi 

як: ергономiчнiсть, мiнiмалiзм, екологiчнiсть. Кольори у сучасному стилi 

слугують як центром, так i маленькими декоративними елементами.  

Пiдбiр оздоблення стiн, стелi та пiдлоги має бути узгодженим з 

тенденцiями оформлення сучасних iнтер’єрiв. Отже, декор – це розставлення 

нюансiв при створеннi iнтер’єру. Декоративною частиною може слугувати як 

окремий предмет, так композицiя. Декор можна створити за допомогою будь-

якого предмету, сувенiру, креативних меблiв чи оригiнального посуду. 

Найголовнiше, щоб цi предмети були ретельно продуманi та не завантажували 

простiр. 
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РОЗДIЛ_2 

РОЗРОБКА ДИЗАЙН–ПРОЄКТУ ДЕКОРАТИВНОГО 

ОФОРМЛЕННЯ ФОЙЄ КОРПУСУ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ 

 

2.1. Пошук аналогiв дизайн-об’єктiв та їх аналiз 

 

Бiльшiсть предметiв, що нас оточують, люди використовують в своєму 

повсякденному життi здавна. Але форма їх постiйно вдосконалюється та 

змiнюється. Кожен вирiб має вiдповiдати чiтко визначеним вимогам: 

технологiчним, естетичним, функцiональним, економiчним i екологiчним. Це 

вiдбувається внаслiдок розвитку технiчних можливостей, застосування бiльш 

досконалої технiки, технологiй, використання нових матерiалiв, змiн вимог до 

виробу. 

Практичне умiння знаходити варiанти, а потiм, проаналiзувавши їх, 

створити власний найкращий варiантя, можна використовувати не лише пiд 

час створення виробiв, а й під час проєктування будинку, квартири, кiмнати 

тощо. Об’єкт  творчої дiяльностi можна не тiльки скопiювати, але й створити 

новий, використовуючи моделi-аналоги i метод комбiнування [26, с. 16]. 

У моєму випадку в моделях-аналогах обираються найкращi ознаки 

(форма деталей, матерiали, оздоблення та iн.) i створюється модель, що 

поєднує цi ознаки. Не слiд забувати такi показники якостi готового виробу як: 

функцiональнiсть, економiчнiсть, технологiчнiсть. 

Слово «комбiнування» у перекладi з латинської означає об’єднання, 

поєднання, а «аналог» з грецької – вiдповiдний. А отже, метод комбiнування 

полягає у поєднаннi в новому об’єктi окремих рис, властивостей, частин iнших 

предметiв. Цей метод є основним при створеннi нових виробiв: меблiв, 

автомобiлiв, побутової технiки тощо [16].  

У роботi конструкторiв, художникiв та дизайнерiв цей метод є 

незамiнним. Для створення нових об’єктiв ретельно вивчають подiбнi 
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конструкцiї, якi iснували ранiше. Вибирають найкращi ознаки iснуючих 

об’єктiв i об’єднують їх у нову конструкцiю. 

Дизайнери iнтер’єру також часто використовують у своїй роботi метод 

комбiнування. У нових предметах iнтер’єру часто поєднуються тi деталi, 

способи обробки, якi застосовувалися ранiше. Використання моделей-аналогiв 

значно прискорює i здешевлює процес художнього конструювання [16]. 

Дизайн-проектування здiйснюється в результатi комбiнування декiлькох 

виробiв, та направлений на оптимальний пошук деталей проєкту. 

Враховуються конструкцiйнi, технологiчнi вимоги та норми розмiщення, 

розмiр, форма елементiв за чинними нормами ДСТУ та ергономiчними 

вимогами.  

Передпроєктний аналiз – це етап систематизованого комплексного 

пiдходу у проєктуваннi та декоруванні, куди входять у собi аналiз iснуючого 

становища аналiзованого середовища для формування композицiйних, 

об’ємно-просторових i ключових точок контролю за реалiзацiєю iдеї та 

формування проєктного задуму [22]. 

Початковим етапом дизайнерського проектування є передпроєктний 

аналiз, який базується на ознайомленнi з iснуючими аналогами. 

За аналогову основу меблiв взятi модульнi дивани, їх головною 

перевагою є функцiональнiсть та якiсть. Комфортабельнiсть забезпечують 

широкi та зручнi сидiння. Боковина оснащена стiльницею та вбудованою 

нiшою. Внутрiшнє наповнення скомбiноване максимально правильно. 

Оббивка приємна на дотик i невибаглива у доглядi (Рис. Б.1, Б.2 Додатка Б).  

Стiйку адмiнiстратора використовують практично в будь-якому закладi, 

це обличчя будiвлi, далеко не кожен розумiє важливiсть цього. Сьогоднi у модi 

комбiнованi матерiали, але на перший план при виборi ресепшну виходить 

його функцiональнiсть. 
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Ресепшн виготовлений з екологiчних матерiалiв, бо саме вiд них 

залежить як зовнiшнiй вигляд декоративних виробів, так i принципи догляду 

за ним.  

Найчастiше основа (вертикальнi стiйки) виготовляються з дерева, так як 

такi каркаси просто збирати. На них кладеться стiльниця з будь–якого 

матерiалу: як iз того ж дерева, так i з каменю, скла, пластику. Такi предмети 

iнтер’єру достатньо довговiчнi, та найкраще пiдходять до громадський 

примiщень (Рис. Б.3 Додатка Б). 

Мiжкiмнатнi перегородки з дерева виконують функцiю зонування 

простору, iнтер’єрного декору, роздiльникiв примiщення на окремi зони. Це 

дуже актуально для великих за площею примiщень. Оформити готовi 

конструкцiї вiрiшено за рахунок пiдсвiчування та вставок зі скла.  

Дерев’янi перегородки насамперед, це екологiчнiсть та легкiсть. 

Перегородки з дерева можна зробити дуже мiцними, такими, що витримують 

великi навантаження, що добре пiдходить для обраного мною дизайн-об’єкту 

(Рис. Б.4 Додатка Б). 

Зеленi стiни з рослин – це сучасний та екологiчний варiант оформлення 

будь-якого примiщення. Це найкраща альтернатива квiтам у горщиках, яка не 

займає мiсце у просторi. Такi декоративнi «насадження» є композицiєю з 

рослин, якi створюють вiдчуття гармонiї та пiдкреслюють обраний стиль (Рис. 

Б.5 Додатка Б). 

Рiшення декоративних елементiв дизайн-проєкту орiєнтоване на 

простоту, мiнiмалiзм та функцiональнiсть. Предмети з металу, скла та 

пластику, дерев’янi перегородки в iнтер’єр спрямованi на створення умов для 

перебування та вiдпочинку активних людей, що доцiльно для iнтер’єру 

сучасного фойє [14, с.71]. 
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2.2. Концепцiя та основнi етапи розробки дизайн-проєкту 

 

Дизайн-концепцiя виконана в стилi «сучасного модерну». Дизайн-проєкт 

декоративного оформлення фойє корпусу факультету мистецтв – 

Криворiзького державного педагогiчного унiверситету з виконанням 

художнiх, проектних та художньо-конструкторських робiт з внутрiшнього 

оформлення та декорування примiщення, що має на метi надати примiщенню 

нового, сучасного вигляду.  

В результатi збору iнформацiї та аналогiв, проєктно-конструкторських 

даних та їх iнтерпретацiї, було спроєктовано дизайн-рiшення першого поверху 

унiверститету за обраним стилем iнтер’єру.  

Аналiз примiщення показав, що внутрiшнє середовище знаходиться у 

задовiльному станi. В процесi створення робочих ескiзiв ми орiєнтувалася на 

iдею єдиного, свiтлого та вiльного простоту. Основними рисами «сучасного 

модерну» в iнтер’єрi є: 

–  безлiч дерев’яних елементiв, це можуть бути вiкна, дверi, пiдлога або 

стеля, елементи декору стiн, меблi та iн. (найбiльш часто використовуються 

дуб i бук, у разi фарбування обов’язково повинно бути видно структуру 

волокон); 

– асиметрiя та симетрiя; 

– декор, що нагадує переплетення гiлок дерев або рослин; 

– натуральнi кольори у пастельних тонах (коричневий, бежевий, мокрий 

асфальт, перловий, чорний, срiблястий, сiрий, можливi контрастнi акценти); 

– зонування за допомогою кольорiв i вiдтiнкiв; 

– стiни повиннi бути матовими, часто використовуються стiновi панелi з 

дерева або матерiалу, що iмiтує його; 

– пiдлога не повинна змiнювати загальну картину, але i не повинен 

«губитися», у бiльшостi випадкiв дизайнери використовують дерев’яне 

покриття; 

– у меблях також працює принцип натуральностi [10, с. 93].  
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 Пiсля створення концепцiї в процесi проектного дослiдження 

сформували план робiт:  

– розроблення попередньої програми робiт та складання завдань; 

– фотофiксацiя фойє унiверситету для подальшої вiзуалiзацiї та 

знаходження найвигiдних рiшень розташування предметiв iнтер’єру та 

декору; 

– аналiз простору та узгодження проектних завдань з планом примiщень; 

– комп’ютерна розробка об’єктiв декорування, та елементів декору. 

До текстових матерiалiв належать цiлi та завдання проектування, 

Iлюстративнi матерiали представлено у виглядi аналогiв та ескiзiв (Рис. В.1 

Додатка В), матерiалами фотофiксацiї унiверситету (Рис. В.2 – 2.3 Додатка В). 

До графiчних матерiалiв належать: креслення в масштабі 1:45 (план 

поверху та розгорта стiн) (Рис. В.3,В.3.1 Додатка В), комп’ютерна вiзуалiзацiя 

об’єктiв проектування, ескiзи (художнi та виконаннi за допомогою 

комп’ютерного програмного забезпечення. 

В проєктнiй роботi ми користувалися перевагами графiчних програм 

векторної графiки Corel DRAW та Autodesk 3Ds Max. Пошук кольорового 

вирiшення проектованих об’єктiв здiйснювався вiдповiдно до норм стилю 

(Таб. В.4 Додатка В). Пiдбiр матерiалiв для роботи залежить вiд призначення, 

виду та форми виробу.  

Наш проэкт буде мати в собi поєднання деревини, металу та скла. Робота 

розпочалася з ознайомленням iнформацiї про актуальнi форми меблiв 

громадського призначеня, їх застосування, пошуку актуальних елементів 

декору. На початку роботи спільно з керівником було переглянуто та 

проаналізовано декiлька варiантiв створеного декору та розміщення його в 

інтер’єрі. В слід за тим було обрано найкращий за естетичними та 

технологiчними вимогами.  

Наступний етап роботи полягав у замiрi примiщення, з’ясуванні 

оптимального застосування декору в поєднанні з меблями з ергономічної 
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точки зору. Далi було виконано 3D проєкт та його деталізацію (Рис. В.5-В.5.3 

Додатка В).  

Проєкт виконаний з усiма урахуваннями стилістики сучасного 

оздоблення інтер’єру в стилі модерн. Iнтер’єр вiдзначається зручнiстю в 

користуванні та перебуванні людини, надає естетичне задоволення вiд вигляду 

та оригiнальнiстi ідеї. 

 

2.3. Розрахунки собiвартостi продукцi 

 

Сучасний авторський дизайн–проєкт iнтер’єру – це робота iз простором 

та кольором, об’ємом та сучасними матерiалами.  

Опитування людей, що роблять чи планують ремонт, показує вiдсутнiсть 

чiткого розумiння сутi послуг дизайнера i дизайн-проекту. Хтось вважає, що 

дизайн-проєкт квартири – просто красива вiзуалiзацiя майбутнього iнтер’єру, 

iншi ж, навпаки, очiкують, що замовивши його, через кiлька мiсяцiв заїдуть в 

готовi апартаменти з меблями та шторами. 

В основi авторського дизайн-проєкту лежить: 

– органiзацiя простору з урахуванням його iндивiдуальних 

особливостей; 

– орiєнтацiя на цiлi та потреби замовника; 

– смак, полiт фантазiї та професiйнi навички дизайнера. 

До дизайн–проєкту входить: 

– архiтектурний обмiрний план примiщення; 

– планувальне рiшення; 

– план розмiщення меблiв та устаткування; 

– план пiдлог. Специфiкацiя пiдлогових покриттiв; 

– план стель. Специфiкацiя стель; 

– план розстановки освiтлювального обладнання; 

– специфiкацiя освiтлювального обладнання; 

– план включення свiтильникiв по групам; 

https://blog.ficus.house/dyzayn-proekt-tse-vyhoda/
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– план розмiщення розеток; 

– схема оздоблення примiщень; 

– розгортки; 

– 3D вiзуалiзацiї примiщень; 

–пiдбiр основних оздоблювальних матерiалiв, меблiв та декоративних 

елементiв; 

–деталювальнi креслення меблiв iндивiдуального виробництва; 

До вартiсть дизайну-проєку iнтер’єру входить: 

– замiри об’єкта, дизайнер повинен самостiйно обмiряти простiр 

майбутнього об’єкта для чiткого бачення та створення дизайн-проєкта 

iнтер’єра; 

– розробка дизайн-проєкта iнтер’єра; 

– пiдбiр оздоблювальних матерiалiв з урахуванням iндивiдуальних 

побажань замовника або згiдно узгоджених рекомендацiй; 

– вiзуалiзацiя проєкту, створення 3D вiзуалiзацiй майбутнього 

примiщення, якi допоможуть зрозумiти та побачити майбутнiй готовий 

результат роботи. 

Цiна буде залежати вiд наступного: 

– наскiльки унiкальним буде дизайнерське рiшення; 

– вiд ступеню деталiзацiї проекту; 

– обраного стилiстичного напрямку; 

– вiд розмiру та складностi об’єкту; 

– вiд досвiдченостi та iменитостi самого дизайнера чи дизайн-студiї; 

– вiд конкретного мiста України. 

Як правило, послуги вимiрюють в доларах США за м.кв. Фахiвець-

початкiвець може взяти об’єкт за 10дол./м2, щоб отримати проєкти у 

портфолiо. Бiльш досвiдчений дизайнер – вiд 25 до 50 дол./м2. Призер 

українських та мiжнародних конкурсiв, чиї роботи публiкують у популярних 

архiтектурних виданнях – від 50 до 100 дол./м2. 
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Дизайнери-початкiвцi не завжди включають 3D-визуализацiї у 

загальний пакет документiв, можуть пропонувати їх як додаткову послугу 

вартiстю в середньому вiд 7 до 15 долл. за м2. 

Для одного i того ж iнтер’єру квартири може бути кiлька варiантiв 

комплектацiї залежно вiд бюджету замовника. Фахiвцi з комплектацiї та самi 

дизайнери добре розбираються в рiшеннях, що пропонуються на ринку. Вони 

регулярно вiдвiдують виставки, презентацiї, бувають на виробництвi та добре 

орiєнтуються у цiнах на продукцiю. 

Дизайнер може пiдiбрати предмети iнтер’єру вiдомих брендiв, якi 

коштуватимуть достатньо дорого та в рази перевищать вартiсть самого 

дизайн-проєкту, або ж запропонувати альтернативнi рiшення, якщо клiєнт 

розраховує на менший бюджет. 

Дизайнер знає, на яких позицiях можна заощадити без втрати якостi та 

iдеї дизайн-проєкту квартири, а де краще використати бiльш дорогий якiсний 

матерiал. 

У посiбнику «Дизайнерська дiяльнiсть: стандарти i розцiнки» (Свiрко 

В.О), наведені розцінки, затверджені стандартом Мiнiстерства промислової 

полiтики України, й говориться що: «Вартiсть дизайн–ергономiчних робiт 

конкретного виду i категорiї складностi «В» у гривнях, розраховують згiдно з 

формулою: В = Зср х Т (1 + Кнз + Кнв)» [7 с.130]. Де Зср– середньомiсячна 

заробiтна плата по Українi (регiону) на момент складання договору, грн.; Т – 

трудомiсткiсть вiдповiдної, визначена вiдповiдно до роздiлiв 8.2–8.9 цього 

посiбника, люд.–мiс.;  

Кнз – коефiцiєнт нарахувань на заробiтну плату, що враховує всi види 

вiдрахувань i податкiв, встановлених вiдповiдно до законодавства. 

Кнв – коефiцiєнт накладних витрат на даному підприємстві. 

Кошторис, представлений у (Додаток В. Табл. В.1 - В.5). демонструє 

витрати на основнi матерiали.  
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Висновки до роздiлу 2 

 

Перед початком роботи було проведено аналіз аналогів, визначені 

варіанти були аналізовані та оцінені з точки зору доцільності. За допомогою 

аналізу аналогів з’явилась можливість розробити дизайнерське рішення 

оформлення інтер’єру та знайти найбільш відповідний стиль. 

В результатi роботи над другим роздiлом виконано наступнi завдання:  

1. Визначена поетапнiсть виконнання та особливостi виконання 

дизайн-проєкту.  

2. Виконано предпроєктний аналiз аналогiв та визначена дизайн 

концепцiя за виокремленними особливостi обраного нами стилю iнтер’єру.  

3. Визначено змiст проектної документацiї, сформовано план робiт.  

4. Виконано сучасний авторський дизайн–проєкт iнтер’єру, 

окреслено собiвартiсть використаних матерiалiв, супровiдних робiт 

(демонтажу i монтажу), а також сумарна вартiсть меблiв та предметiв декору 

iнтер’єру. 

5. Виконано 20 креслень дизайн–проєкту фойє корпусу факультету 

мистецтв Криворiзького державного педагогiчного унiверситу. 

6. Обраховано економiчний проект за умови виконання одним 

дизайнером. У процесi розробки дизайн-проєкту розглянуто iдеї та матерiали.  

7. Після завершення проєктування нашого ми перейшли до 

визначення матеріалів для виконання проєкту у масштабі 1:1.  
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ВИСНОВКИ 

 

Аналiз дослiджуваної теми дав чiтке бачення видiв примiщень, зокрема 

– житловий та громадський. До нормативних вимог належать  експлуатацiйнi 

вимоги до матерiалу, тобто мiцнiсть, зносостiйкiсть, жорсткiсть, щiльнiсть. 

Трудовитрати на матерiали, термооброблюванiсть.  Економiчнi вимоги 

(вартiсть), та кольорове вирiшення iнтер’єру у вiдповiдностi до обраного 

стилю. 

На пiдставi цих вимог був здiйснений аналiз стилей iнтер’єру та 

основних засобiв декорування. У процесi створення iнтер’єру одним з 

головних завдань є гармонiйне декорування жилого та нежитлового простору. 

Декор в оформленнi повинен вiдповiдати призначенню примiщення та 

обраному стилю. Предметами декору може бути посуд, меблi, скульптури, 

рослини, панно, рельєфні або скульптурнi вставки, керамiчнi вироби 

перегородки, стiнки, панно або скульптури з дерева, тканина. 

У сучасному iнтер’єрi використовується велика кiлькiсть течiй 

оформлення житлових та громадський примiщень. Сучасний стиль в 

українському iнтер’єрi – це три напрямки стилiв: класичний, сучасний та 

етнiчний стиль. Головним атрибутом сучасного українського iнтер’єру – є 

еклектика, тобто поєднання декiлькох стилiв. 

В результатi розробки дизайн-проєкту був створений сучасний, 

комфортний, функцiональний iнтер’єр фойє корпусу факультету мистецтв 

Криворiзького державного педагогiчного унiверситету. Процес розробки 

конструктивно-технiчних елементiв проводився в тiсному зв’язку з 

формуванням єдиного композицiйного та гармонiйного простору.  

Для збiльшення впевненостi, що в проєктi дiйсно гармонiйно пов’язанi 

всi елементи декору, меблi комфортнi, а головне функцiональнi, була 

розроблена об’ємна модель примiщення.  

В результатi створення даного проєкту було виповнене функцiональне 

зонування та декорування примiщень. В зонi «стiйки адмiнiстратора» 
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розроблена робоча зона. В самому фойє видiлена зона для вiдпочинку та 

зберiгання речей студентiв – гардеробна. Окрему увагу зосередила на 

елементах декору, тобто озелененню примiщення декоративними 

вертикальними садами. Коридор набув нового, сучасного вигляду.  

Для всiх примiщень було пiдiбрано обладнання та органiзовано простiр. 

Розроблено комплекс креслень, зроблена оцiнка собiвартостi, здiйснено пiдбiр 

кольорових рiшень та реалiзовано 3D вiзуалiзацiю основних примiщень.  

Результати практичної роботи можуть бути використанi в архiтектурно–

предметному середовищi КДПУ. 
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Таб.А.1. Шкала твердості за Роквеллом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. А.1. Поєднання кольорiв (джерело:  URL: https://narodna–

osvita.com.ua/5410––28–osnovi–koloristiki.html) 

https://narodna-osvita.com.ua/5410--28-osnovi-koloristiki.html
https://narodna-osvita.com.ua/5410--28-osnovi-koloristiki.html
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Додаток Б 

 

 

 

Рис. Б.1. Аналоги меблiв для сидiння (джерело:  Minotti. 

URL: https://www.minotti.com/en) 

 

 

 

 

https://www.minotti.com/en
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Продовжння Дод. Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Б.2. Аналоги меблiв для сидiння (джерело:  Minotti. 

URL: https://www.minotti.com/en) 

 

 

https://www.minotti.com/en
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Продовжння Дод. Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Б.3. Аналоги стiйки (джерело: 

URL: https://www.pinterest.com/haimanpop/_saved/)  

 

 

https://www.pinterest.com/haimanpop/_saved/
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Продовжння Дод. Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Б.4. Аналог декоративної перегородки (джерело: 

URL: https://www.pinterest.com/haimanpop/_saved/)  

 

 

https://www.pinterest.com/haimanpop/_saved/
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Продовжння Дод. Б 

 

 

 

 

Рис. Б.5. Аналог зеленого декору (джерело: 

URL: https://www.pinterest.com/haimanpop/_saved/)  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/haimanpop/_saved/
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Додаток В 

 

 

 

 

Рис. В.1 Пошукові ескізи 
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Продовжння Дод. В 

 

 

 

Рис. В.2. Матерiали фотофiксацiї унiверситету 

 

 

Рис. В.2.1. Матерiали фотофiксацiї унiверситету 
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Продовжння Дод. В 

 

 

 

Рис. В.2.2. Матерiали фотофiксацiї унiверситету 

 

 

Рис. В.2.3. Матерiали фотофiксацiї унiверситету
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Продовжння Дод. В 

 

 

Рис. В.3. Розгортка стiн 

Рис. В.3.1. Загальний план
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Продовжння Дод. В 

 

 

 

Рис. В.4. Пошук кольорового вирiшення 
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Продовжння Дод. В 

 

 

 

Рис. В.5. Вiзуалiзацiя 

Рис. В.5.1. Вiзуалiзацi
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Продовжння Дод. В 

 

 

 

 
Рис. В.5.2. Вiзуалiзацiя 

Рис. В.5.3. Вiзуалiзацiя 
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Продовжння Дод. В 

  

Табл. В.1 

 

  Кошторис  (Демонтаж) 

 

№ Матерiали Один. 

вимiру 

Кiлькiсть Цiна за 

одн. 

Сума 

1 Демонтаж полу         м2 133,484 160,0грн 21,440грн 

2 Демонтаж настiнного 

покриття (фарби) 

 

        м2 

 

133,484 

 

110,0грн 

 

14,740грн 

3 Демонтаж вiконних 

конструкцiй 

    шт.  

5 

 

270,0грн 

 

1,350грн 

4 Демонтаж дверей        шт. 2 250,0грн 500,0грн 

5 Демонтаж радiаторiв 

отоплення 

    шт.  

4 

 

400,0грн 

 

1,600грн 

  Всього:  39,630,0 грн 

 

 

Табл. В.2 

 

  Кошторис  (Меблi та декор) 

 

№ Матерiали Один. 

вимiру 

Кiлькiсть Цiна за 

одн. 

Сума 

1 Люстра стельова шт. 10 2696 грн 26,960грн 

2 Пiдвiсний свiтильник шт. 2 9 767 грн 19,534грн 

3 Розетка шт. 9 180,0 грн 1,620грн 

4 Вимикач шт. 3 125,0 грн 375,0грн 

5 Панелi зi 

стабiлiзованого моху 

шт.  

4 

 

8,500грн 

 

34,000грн 

6 Модульний диван шт. 1 32,980грн 32,980грн 

7 Шафа шт. 4 8,570грн 34,280грн 

8 Стiйка «рецепшн» шт. 1 26,900грн 26,900грн 

9 Перегородка з дерева шт. 2 32,890грн 65,900грн 

10 Радiатори отоплення шт. 4 1,451грн 5,804грн 

11 Вiкна шт. 5 6,400грн 32,000грн 

12 Дверi шт. 2 5,816грн 11,632грн 

  Всього:  291,985,0 грн 
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Продовжння Дод. В 

 

Табл. В.3 

 

  Кошторис  (Монтаж) 

 

№ Матерiали Один. 

вимiру 

Кiлькiсть Цiна за 

одн. 

Сума 

1 Вирiвнювання стiн м2 133,484 430,0грн 57,620грн 

2 Ґрунтування пiдлоги м2 133,484 25,0грн 3,350грн 

3 Чорнова стяжка 

пiдлоги 

 

м2 

 

133,484 

 

65,0грн 

 

8,710грн 

4 Чистова стяжка 

пiдлоги 

 

м2 

 

133,484 

 

75,0грн 

 

10,050грн 

5 Вкладання плитки м2 133,484 260,0грн 34,840грн 

6 Шпаклювання стiн м2 133,484 60,0грн 8,040грн 

7 Фарбування стiн м2 133,484 60,0грн 8,040грн 

8 Монтування 

декоративних 

перегородок 

 

 

шт. 

 

 

3 

 

 

632,0грн 

 

 

1,896грн 

9 Монтування розеток та 

вимикачiв 

шт. 3–в\9–р 12  

70,0грн 

 

840,0грн 

10 Монтування 

освiтлення 

шт. 2\10 12  

190,0грн 

 

2,280грн 

11 Встановлення дверей шт. 2 420,0грн 840,0грн 

12 Встановлення вiкон шт. 5 470,0грн 2,350грн 

13 Встановлення 

радiаторiв отоплення 

шт.  

4 

 

800,0грн 

 

3,200грн 

14 Монтаж та фарбування 

стелi пiд натяжну 

плiвку 

 

 

м2 

 

 

133,484 

 

 

95,0грн 

 

 

12,730грн 

15 Монтування натяжної 

стелi 

 

м2 

 

133,484 

 

200,0грн 

 

26,800грн 

16 Установка дерев’яних 

панелей 

 

м2 

 

4 

 

230,0грн 

 

920,0грн 

  Всього:  182,506,0 грн 
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Табл. В.4 

 

  Кошторис  (Меблi та декор) 

 

№ Матерiали Один. 

вимiру 

Кiлькiсть Цiна за 

одн. 

Сума 

1 Люстра стельова шт. 10 2696 грн 26,960грн 

2 Пiдвiсний свiтильник шт. 2 9 767 грн 19,534грн 

3 Розетка шт. 9 180,0 грн 1,620грн 

4 Вимикач шт. 3 125,0 грн 375,0грн 

5 Панелi зi 

стабiлiзованого моху 

шт.  

4 

 

8,500грн 

 

34,000грн 

6 Модульний диван шт. 1 32,980грн 32,980грн 

7 Шафа шт. 4 8,570грн 34,280грн 

8 Стiйка «рецепшн» шт. 1 26,900грн 26,900грн 

9 Перегородка з дерева шт. 2 32,890грн 65,900грн 

10 Радiатори отоплення шт. 4 1,451грн 5,804грн 

11 Вiкна шт. 5 6,400грн 32,000грн 

12 Дверi шт. 2 5,816грн 11,632грн 

  Всього:  291,985,0 грн 

 

Табл. В.5 

  Кошторис  (Матерiали) 

 

№ Матерiали Один. 

вимiру 

Кiлькiсть Цiна за 

одн. 

Сума 

1 Штукатурка шт.\кг 400\25 112,50грн 45,000грн 

2 Бетон шт. 144 1,824грн 45,056грн 

3 Шпаклiвка м2 133,484 295,0грн 39,235грн 

4 Фарба шт. 134 1,652грн 221,368грн 

5 Плитка напiльна м2 133,484 289,90грн 38,860грн 

6 Дерев’янi панелi м2 4 502,0грн 2,008 грн 

7 Натяжна стеля м2 133,484 198,0грн 36,532грн 

  Всього:  488,059,0 грн 

 

Всього: 

 

   

1,008,180 грн 

 


